[bookmark: _GoBack]Сводка замечаний и предложений
 к изменениям,
вносимым в федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии «Правила контроля металла оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и
монтаже» (НП-105-18), утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
от 14 ноября 2018 г. № 553

Замечания и предложения на опубликованную редакцию проекта изменений в НП-105-18 получены от проектно-конструкторского и технологического института «Атомармпроект» (от 16.09.2025 № 272).
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1. 
	

№
п/п
	Номер раздела, подраздела, пункта
	Автор замечания, предложения
	Замечание, предложение
	Заключение

	1. 
	Пункты 40, 101, 105
	ПКТИ «Атомармпроект»
	Исключить слова «и направляющих».

Примечание: Наплавленные направляющие поверхности относятся к металлоконструкциям, расположенным внутри оборудования, не нагруженным в проектных режимах давлением теплоносителя и не подпадают под требования НП-089-15 (п. 3, перечисление м).
Согласно пункту 5 «Порядка разработки и утверждения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», ФНП не должны устанавливать технические и организационные требования,не относящиеся к обеспечению безопасности в области использования атомной энергии
	Отклоняется, т.к. предложение выходит за рамки Технического задания на внесение изменений в НП-105-18









	2. 
	Приложение № 3
Заголовок и пункты 1, 2(1)
	ПКТИ «Атомармпроект»
	Исключить слова «и направляющих».

Примечание: Наплавленные направляющие поверхности относятся к металлоконструкциям, расположенным внутри оборудования, не нагруженным в проектных режимах давлением теплоносителя и не подпадают под требования НП-089-15 (п. 3, перечисление м).
Согласно пункту 5 «Порядка разработки и утверждения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», ФНП не должны устанавливать технические и организационные требования,не относящиеся к обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

	Отклоняется, т.к. предложение выходит за рамки Технического задания на внесение изменений в НП-105-18




 

	3. 
	Приложение № 3 Пункт 3
	ПКТИ «Атомармпроект»
	Исключить пункт

Примечание: Наплавленные направляющие поверхности относятся к металлоконструкциям, расположенным внутри оборудования, не нагруженным в проектных режимах давлением теплоносителя и не подпадают под требования НП-089-15 (п. 3, перечисление м).
Согласно пункту 5 «Порядка разработки и утверждения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», ФНП не должны устанавливать технические и организационные требования,не относящиеся к обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

	 Отклоняется, т.к. предложение выходит за рамки Технического задания на внесение изменений в НП-105-18


	4. 
	Приложение № 3 Пункт 4
	ПКТИ «Атомармпроект»
	Второй абзац исключить. 

Примечание: Наплавленные направляющие поверхности относятся к металлоконструкциям, расположенным внутри оборудования, не нагруженным в проектных режимах давлением теплоносителя и не подпадают под требования НП-089-15 (п. 3, перечисление м).
Согласно пункту 5 «Порядка разработки и утверждения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», ФНП не должны устанавливать технические и организационные требования,не относящиеся к обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

	 Отклоняется, т.к. предложение выходит за рамки Технического задания на внесение изменений в НП-105-18


	5. 
	Приложение № 3, пункт 9
	ПКТИ «Атомармпроект»
	Дополнить абзацем:
Для наплавленных поверхностей корпуса арматуры допускается отклонение нижнего предела твердости наплавки покрытыми электродами не более чем на 25 % от значений с нижним пределом твердости не менее 35 HRC.
	Отклоняется, т.к. предложение выходит за рамки Технического задания на внесение изменений в НП-105-18

	6. 
	Приложение № 3,пункт 10
	ПКТИ «Атомармпроект»
	Изложить в редакции:
10. Минимальное количество замеров должно быть не менее:
а)	двух — для арматуры с номинальным диаметром до DN 65 включительно;
б)	трех — для арматуры с номинальным диаметром более DN 65 до DN 150 включительно;
в)	пяти — для арматуры с номинальным диаметром более DN 150 до DN 400 включительно;
г)	восьми — для арматуры с номинальным диаметром более DN 400 до DN 600 включительно;
д)	десяти — для арматуры с номинальным диаметром более DN 600
	Отклоняется, т.к. предложение выходит за рамки Технического задания на внесение изменений в НП-105-18



